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Articulo de revision.

Abstract— Additive manufacturing of fiber-reinforced
polymer composites offers new possibilities for structural design,
yet their response under biaxial loading remains fragmented and
insufficiently consolidated. This systematic review analyzes
additively manufactured fiber-reinforced polymers subjected to
biaxial loading. Publications from January 2014 to August 2025
were searched in Scopus, Web of Science, ScienceDirect, IEEE
Xplore, SpringerLink, Dialnet, Redalyc, SciELO, and Redib. Of
281 records identified, 52 studies met the eligibility criteria and
were included in the thematic synthesis and bibliometric analysis.
The evidence was classified as direct, indirect, transferred from
conventional composites, or methodologically enabling. The
findings reveal a limited experimental base, substantial
heterogeneity in specimens and testing protocols, insufficient
validation of numerical models, and few predictive criteria
calibrated for printing-induced defects. Finite-element, multiscale,
and machine-learning approaches show potential, but require
more systematic verification, experimental validation, and
sensitivity analysis. A local 611—T12 representation is proposed as a
testable framework for constructing physically interpretable
failure envelopes; its comparative advantage remains un
demonstrated. Future research should prioritize experimental

standardization, data traceability, model validation, and
environmental assessment.
Index Terms— Additive manufacturing, biaxial testing,

composites, failure criteria, mechanical behavior

Resumen— La fabricacion aditiva de polimeros reforzados con
fibras ofrece nuevas posibilidades para el disefio estructural; sin
embargo, su respuesta bajo carga biaxial permanece dispersa y
poco consolidada. Esta revisién sistematica analiza polimeros
reforzados con fibras fabricados aditivamente y sometidos a
cargas biaxiales. Se buscaron publicaciones entre enero de 2014 y
agosto de 2025 en Scopus, Web of Science, ScienceDirect, IEEE
Xplore, SpringerLink, Dialnet, Redalyc, SciELO y Redib. De los
281 registros identificados, 52 estudios cumplieron los criterios de
elegibilidad y se incluyeron en la sintesis tematica y el analisis
bibliométrico. La evidencia se clasifico como directa, indirecta,
transferida desde compuestos convencionales o habilitadora desde
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el punto de vista metodolégico. Los resultados revelan una base
experimental limitada, una marcada heterogeneidad en las
probetas y los protocolos de ensayo, una validacion insuficiente de
los modelos numéricos y pocos criterios predictivos calibrados
para defectos inducidos por la impresion. Los enfoques de
elementos finitos, multiescala y aprendizaje automatico muestran
potencial, pero requieren verificacion sistematica, validaciéon
experimental y analisis de sensibilidad. Se propone una
representaciéon local ¢u—Ti2 como marco comprobable para
construir envolventes de falla fisicamente interpretables; su
ventaja comparativa atin no ha sido demostrada. Las
investigaciones futuras deberian priorizar la estandarizacion
experimental, la trazabilidad de los datos, la validacion de modelos
y la evaluacién ambiental.

Palabras claves— Ensayos biaxiales, comportamiento mecanico,
criterios de falla, fabricacion aditiva, materiales compuestos

L. INTRODUCTION

L desarrollo y aplicacion de materiales compuestos ha

marcado un hito en el disefio de estructuras avanzadas
debido a su alta relacion resistencia-peso, capacidad de
personalizacion y resistencia frente a condiciones extremas.
Estos materiales se emplean ampliamente en los sectores
aeroespacial, automotriz, civil y energético, donde el
desempeifio estructural es critico. En particular, los polimeros
reforzados con fibras han demostrado un notable potencial
como sustitutos de materiales tradicionales como el acero o el
aluminio, especialmente en aplicaciones donde la ligereza y la
integridad mecanica son esenciales [1], [2].

Paralelamente, la evolucion de la manufactura aditiva (AM) ha
abierto un nuevo paradigma de disefio y fabricacion,
permitiendo la produccion capa por capa de componentes con
geometrias complejas, gradientes funcionales y altos niveles de
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personalizacion. La combinacion de esta tecnologia con
materiales compuestos ha dado lugar a los llamados materiales
compuestos fabricados aditivamente (Additively Manufactured
Composites, AMCs), que integran eficiencia estructural,
flexibilidad geométrica y potencial de optimizacion funcional
[31.

Sin embargo, la comprension del comportamiento mecanico
de los AMCs aun se encuentra en desarrollo, especialmente
bajo condiciones de carga multiaxial, donde los efectos de la
anisotropia inducida por el proceso de fabricacion son mas
evidentes. La carga biaxial, en particular, representa un
escenario tanto complejo como habitual en aplicaciones reales
(Figura 1), donde los componentes estan sometidos
simultaneamente a esfuerzos en multiples direcciones. Ensayos
como el dispositivo de Arcan han sido tradicionalmente
utilizados para caracterizar compuestos convencionales [4], [5],
y estan comenzando a adaptarse al estudio de los AMCs.

Estudios recientes revelan que los modos de falla bajo carga
biaxial pueden diferir significativamente de los observados en
ensayos uniaxiales, manifestando fenomenos como iniciacién
localizada de grietas, deslaminaciones interlaminares, o
fracturas progresivas influenciadas por la arquitectura interna
del material [6], [7]. Ademas, factores ambientales como
humedad, temperatura y envejecimiento térmico pueden
intensificar estos efectos, como se ha evidenciado en estudios
sobre el comportamiento higrotérmico de uniones adhesivas
entre compuestos y aleaciones metalicas [6].

Desde una perspectiva numérica, la prediccion del
comportamiento mecanico de los AMCs bajo carga biaxial
requiere modelos avanzados capaces de representar anisotropia,
evolucion de dafio y mecanismos multiescala [8], [9] Fig.1. En

1. MANUFACTURA 2. ARQUITECTURA 3 ANISOTROFIA
il = | i ] -
z

| o FOMFFF
e ooy oo a .:::;axa::n";:rm
e ? < s ang. espesor
+ Qoszroseece (SL5. SLA) ] S0 GRpa. vl lerTpenit, eic)

+ Microestructurs no ideal o estaco de canga

» Fropiedaces depasdentes
O I demccdn)

* Acopiarmienty fonsn-deinmiacain [

o Comportenuntc Sfurecte segun

este contexto, herramientas como el método de los elementos
finitos, técnicas experimentales avanzadas y enfoques basados
en aprendizaje automatico han emergido como estrategias
prometedoras para mejorar la caracterizacion y prediccion de
falla en estos materiales [9], [10], [11], [12], [13], [14].

La arquitectura interna del refuerzo, particularmente la
orientacion de fibras, el tipo de matriz y el patron de deposicion,
afecta directamente la rigidez, resistencia y comportamiento a
fractura de los AMCs bajo carga biaxial [15]-[17]. Para
capturar esta complejidad, se han desarrollado modelos
micromecanicos que combinan elementos finitos con
subrutinas personalizadas, capaces de describir con precision la
evolucion del dafio interlaminar y translaminar [18], [19].

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo
ofrecer una vision integral del estado del arte sobre el
comportamiento mecanico de materiales compuestos
fabricados aditivamente bajo carga biaxial, abarcando tanto
enfoques experimentales como metodologias de simulacion, y
destacando los desafios actuales y tendencias emergentes. Se
busca asi sentar una base solida para futuras investigaciones
orientadas al disefio, optimizacion y validacion de estructuras
avanzadas sometidas a condiciones de carga compleja.

El manuscrito se organiza de la siguiente manera. A
continuacion, se describe la metodologia de la investigacion,
incluyendo las fuentes de informacion, la estrategia de
busqueda, los criterios de inclusion y exclusion, el proceso de
seleccion de los articulos y los procedimientos empleados para
el analisis bibliométrico y la sintesis tematica. Posteriormente,
la seccion “Resultados bibliométricos™ presenta la evolucion
temporal de las publicaciones, la distribucion geografica e
institucional, las revistas y autores mas influyentes, los
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Fig. 1. Relacion conceptual entre la manufactura aditiva y la evolucion del estado tensional bajo carga biaxial (Fuente: elaboracion propia).



Scientia et Technica Ao XXXI, Vol. 31, No. 03, julio-septiembre de 2026. Universidad Tecnologica de Pereira. 97

clisteres de palabras clave y las principales tendencias del
campo. Luego, la seccion “Estado del arte” examina la
manufactura aditiva de materiales compuestos, su
comportamiento anisotropico y multiaxial, los ensayos
biaxiales, el modelado numérico, los enfoques multiescala y los
criterios de falla. La seccion “Prioridades de investigacion”
identifica las principales brechas y propone lineas futuras
relacionadas con la estandarizacion experimental, los modelos
constitutivos, los factores ambientales, las bases de datos, la
escalabilidad y la integracion de enfoques hibridos. Finalmente,
“Conclusiones y perspectivas futuras” sintetiza los hallazgos
principales y sus implicaciones para el desarrollo de
investigaciones posteriores.

I. METODOS

A. Metodologia de la revision

Esta revision sistematica fue elaborada siguiendo las
recomendaciones del protocolo PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) con el fin de
garantizar transparencia, reproducibilidad y rigor metodologico
en el proceso de recopilacion y analisis de la literatura
cientifica. Se realiz6 una busqueda estructurada de articulos en
bases de datos cientificas internacionales reconocidas,
incluyendo Scopus, Web of Science, ScienceDirect, IEEE
Xplore, SpringerLink, Dialnet, Redalyc, SciELO y Redib. La
blsqueda se llevd a cabo entre enero y agosto de 2025, sin
restriccion de idioma, aunque se priorizaron documentos en
inglés y espafiol por su relevancia y accesibilidad académica.

B. Criterios de inclusion

En esta revision se incluyeron los estudios que cumplian con
criterios claramente definidos, centrados en investigaciones que
analizan el comportamiento mecanico de materiales
compuestos, especialmente aquellos sometidos a condiciones
de carga biaxial. Asimismo, se consideraron los trabajos que
abordan materiales compuestos fabricados mediante procesos
de manufactura aditiva, como el moldeo por deposicion fundida
(FDM), la sinterizacion selectiva por laser (SLS), la
estereolitografia (SLA) o tecnologias hibridas. También se
incorporaron articulos que presentan modelos numéricos,
criterios de falla o enfoques basados en aprendizaje automatico
aplicados al andlisis mecdnico de dichos materiales.
Finalmente, se seleccionaron unicamente publicaciones
indexadas en revistas cientificas arbitradas o en actas de
conferencias internacionales con comité técnico, garantizando
la calidad y el rigor metodoldgico de las fuentes analizadas.

C. Criterios de exclusion

Se excluyeron de esta revision los estudios que abordaban
exclusivamente materiales convencionales que no fueran
compuestos, asi como aquellos que no analizaban el
comportamiento de los materiales bajo cargas multiaxiales o
que no consideraban la manufactura aditiva como método de
fabricacion. También se descartaron las revisiones de tipo
narrativo que no presentaban un analisis sistematico, y los
trabajos que carecian de resultados cuantitativos o replicables
que permitieran la comparacion y validacion de sus hallazgos.

D. FEstrategia de busqueda

Para maximizar la cobertura de la biisqueda, se emplearon
combinaciones de palabras clave y operadores booleanos en
inglés y en espafiol. Entre los principales términos utilizados se
incluyeron expresiones como “additive manufacturing” AND
“composites”  AND “biaxial  loading”, “additive
manufacturing” AND “mechanical behavior” AND (*“biaxial
testing” OR “Arcan”), “Arcan” AND “composites” AND
(“mechanical behaviour” OR “biaxial”) y “fabricacion
aditiva” AND “materiales compuestos” AND “cargas
biaxiales”. El rango temporal considerado abarco el periodo
comprendido entre enero de 2014 y agosto de 2025; por tanto,
2025 corresponde a un aflo parcial, en atencion a la
consolidacion reciente de la manufactura aditiva de materiales
compuestos y al creciente interés por su caracterizacion
mecanica bajo condiciones de carga multiaxial.

E. Proceso de seleccion de articulos

Ademas del proceso de cribado representado en el diagrama
PRISMA, se elabor6 una clasificacion de los criterios de
exclusion aplicados (Figura 2). La mayoria de los articulos
descartados correspondian a estudios sobre compuestos
tradicionales sin relacion con manufactura aditiva, trabajos de
ensayos uniaxiales o investigaciones enfocadas en polimeros
sin refuerzo. Esta depuracion refuerza la especificidad de la
revision, garantizando que los 52 estudios incluidos aborden
directamente el comportamiento mecanico de materiales
compuestos fabricados aditivamente bajo condiciones de carga
biaxial.

El diagrama de flujo PRISMA 2020 Fig. 2 ilustra de manera
sistematica el proceso de identificacion, cribado y seleccion de
los estudios incluidos en la presente revision. En total, se
identificaron 281 registros (230 provenientes de bases de datos
(BD) indexadas y 51 de otros registros o fuentes
complementarias). Tras la eliminacion de 20 duplicados, se
evaluaron 261 documentos unicos en la fase de cribado inicial,
basada en la lectura de titulos y resumenes. Durante esta
primera etapa se excluyeron 179 articulos, principalmente por
no abordar materiales compuestos fabricados mediante
manufactura aditiva o por carecer de analisis bajo condiciones
de carga multiaxial. Posteriormente, 82 informes completos
fueron seleccionados para su revision a texto completo, de los
cuales 30 fueron excluidos al no cumplir con los criterios de
elegibilidad previamente establecidos (por ejemplo, ausencia de
resultados cuantitativos, enfoque uniaxial o revisiones
narrativas sin metodologia sistematica).

Finalmente, 52 estudios fueron incluidos en la revision
sistematica, los cuales constituyen la base analitica para el
desarrollo de la sintesis tematica y el analisis bibliométrico.
Este proceso asegura la transparencia, reproducibilidad y rigor
metodologico de la revision, conforme a las directrices
establecidas por la declaracion PRISMA 2020, garantizando la
trazabilidad del proceso de seleccion y la coherencia entre los
objetivos de investigacion y las fuentes consultadas.



98

Scientia et Technica Aflo XXXI, Vol. 31, No. 03, julio-septiembre de 2026. Universidad Tecnologica de Pereira

Registros identificados en
BD (n=230), y en otras
fuentes (n=51)

Registros duplicados
eliminados (n=20)

Registros examinados (n=
261)

Registros excluidos (n=179)

Informes buscados para
recuperacion (n=82)

Informes no recuperados
(n=0)

Informes evaluados para
elegibilidad (n=82)

Informes excluidos (n=30)

Estudios incluidos en la
revision (n=52)

\

Fig. 2. Diagrama PRISMA del proceso de seleccion de articulos (2014-
2025) (Fuente: elaboracion propia).

F. Andlisis bibliométrico y sintesis temdtica

El analisis bibliométrico se llevé a cabo utilizando la
herramienta VOSviewer, lo que permitié examinar la evolucion
temporal de las publicaciones y generar mapas de co-ocurrencia
de palabras clave que reflejan las tendencias de investigacion
mas relevantes en el campo. Posteriormente, se realizd una
sintesis tematica en la que los articulos seleccionados fueron
clasificados en cinco ejes principales: (1) tecnologias de
manufactura aditiva aplicadas a materiales compuestos, (2)
ensayos biaxiales y criterios de falla, (3) modelos numéricos y
enfoques multiescala, (4) aplicaciones de inteligencia artificial
y aprendizaje automatico en compuestos fabricados
aditivamente, y (5) factores ambientales y comparaciones con
materiales compuestos tradicionales. Finalmente se busca
obtener una relacion entre el proceso de manufactura aditiva y
su respuesta a cargas biaxiales, desde la evolucion del estado
tensional hasta la manifestacion de la falla Fig.3.

II. RESULTADOS

A. Resultados bibliométricos

El analisis bibliométrico se llevo a cabo a partir de la base de
datos construida en esta revision sistematica, la cual incluyo
articulos publicados entre 2014 y 2024 en revistas indexadas de
alto impacto. Tras la depuracion y aplicacion de los criterios de
inclusion y exclusion, se seleccionaron 52 articulos que
constituyen la muestra analizada.

El mapa de co-ocurrencias generado con VOSviewer (Figura
3) muestra una estructura temadtica compuesta por varios
clusters diferenciados, lo que evidencia un campo
multidisciplinario aun en consolidacion. El nodo central
corresponde al finite element method y los numerical models,
confirmando que la modelacién computacional sigue siendo el
eje dominante de la investigacion, aunque con una limitada
articulacion con validaciones experimentales bajo cargas
biaxiales. El cluster asociado a failure (mechanical) y
laminated composites representa la base historica del dominio,
sustentada en estudios de compuestos convencionales, mientras
que additive manufacturing aparece en una posicion periférica,
indicando un desarrollo atin emergente y poco integrado a los
marcos analiticos tradicionales. Por su parte, el cluster de
polymer matrix composites 'y fiber reinforced plastics actua
como un enlace entre fabricacion y respuesta mecanica, pero
presenta alta dispersion, reflejada en la ausencia de
estandarizacion y la baja comparabilidad entre estudios. En
conjunto, los patrones observados sugieren que el avance del
campo progresa mas rapido en modelacion que en
caracterizacion experimental multiaxial, lo cual refuerza la
necesidad de enfoques hibridos que integren experimentacion
avanzada, simulacion multiescala e inteligencia artificial para
consolidar la investigacion en materiales compuestos
fabricados aditivamente bajo carga compleja. Finalmente, 52
estudios fueron incluidos en la revision sistematica,
constituyendo la base analitica para la sintesis tematica y el
analisis bibliométrico.

1) Evolucion temporal de las publicaciones

La produccion cientifica sobre materiales compuestos
fabricados aditivamente (AMCs) ha mostrado un crecimiento
sostenido en la ultima década, con un incremento notable a
partir de 2018, coincidiendo con la madurez de las tecnologias
de impresion 3D de fibras continuas y con el auge de los
estudios sobre criterios de falla multiaxial. El pico de
publicaciones se observa en el periodo 2021-2023, lo cual
evidencia un interés creciente en la comunidad cientifica por
abordar el desempefio estructural de AMCs en condiciones
complejas de carga Fig.4.

2) Distribucion geogrdfica e institucional

El analisis de afiliaciones revela que los paises con mayor
contribucion son China, Estados Unidos y paises de la Unién
Europea (particularmente Alemania y Espafia), reflejando la
fuerte inversion en investigacion aplicada a sectores
aeroespacial y automotriz. En América Latina, destacan aportes
recientes de Brasil y Colombia, con estudios experimentales en
ensayos biaxiales y desarrollos en manufactura aditiva
reforzada con fibras naturales Fig.5.
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Fig.3. Mapa de co-ocurrencia de palabras clave en estudios sobre AMCs bajo carga biaxial (2014-2025) (Fuente: elaboracion propia).

3) Revistas y autores mas influyentes

Las publicaciones se concentran en revistas Q1 como
Composites Part B, Composite Structures, Additive
Manufacturing, Materials & Design y Journal of Composites
Science, lo que confirma la pertinencia y visibilidad del tema
en foros de alto impacto. Autores como Dutra, Post, Mu y
Gljus¢i¢ aparecen recurrentemente en los trabajos mas citados,
aportando tanto desde enfoques experimentales como de
modelado multiescala.
4) Analisis de co-ocurrencia de palabras clave
El mapa de co-ocurrencia de términos Fig.3, generado con la
herramienta VOSviewer, permiti6 identificar cuatro clusteres
tematicos principales que reflejan la evolucion conceptual del
campo. El primer cluster, relacionado con la manufactura
aditiva y los materiales compuestos, agrupa términos como
additive manufacturing, composites, 3D printing y fiber
orientation, evidenciando la base tecnoldgica y los procesos de
fabricacion que sustentan este ambito de estudio. El segundo
clister, correspondiente a los ensayos mecanicos y el
comportamiento biaxial, reune expresiones como biaxial
testing, Arcan fixture, mechanical behavior y failure envelope,
lo que muestra el interés creciente por caracterizar el
desempeiio estructural bajo condiciones de carga multiaxial. El
tercer cluster, vinculado con los modelos numéricos y la
simulacién multiescala, estd dominado por términos como finite

element analysis, damage modeling, anisotropy y multiscale
simulation, asociados a la prediccion computacional del dafio y
al analisis del comportamiento anisotropico de los compuestos.

Finalmente, el cuarto cluster, centrado en la inteligencia
artificial y la optimizacion, integra palabras como machine
learning, deep learning, optimization y prediction, lo que
confirma la tendencia reciente hacia el uso de enfoques hibridos
y de disefio asistido por datos en la ingenieria de materiales
compuestos fabricados aditivamente.
5) Tendencias y direcciones futuras

El analisis temporal muestra que los términos relacionados
con manufactura aditiva y compuestos aparecen de forma
temprana (2014-2017), mientras que los asociados a ensayos
biaxiales y criterios de falla emergen con mayor fuerza a partir
de 2018. Finalmente, los conceptos vinculados a machine
learning y deep learning son los mas recientes (2021 en
adelante), lo que refleja una direccion futura clara hacia la
integracion de inteligencia artificial en la prediccion del
comportamiento mecanico de AMCs.

B. Estado del arte

1) Manufactura aditiva de materiales compuestos (AMCs)
La manufactura aditiva (AM) ha emergido como una
tecnologia clave en la fabricacion de materiales compuestos,
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permitiendo la produccion capa por capa de estructuras con
geometrias complejas y arquitecturas de refuerzo altamente
personalizables. En particular, los materiales compuestos
fabricados aditivamente (Additively Manufactured
Composites, AMCs) combinan matrices poliméricas con
refuerzos de fibra continua o discontinua, generando sistemas
altamente anisotropicos cuya respuesta mecanica depende
directamente de la estrategia de deposicion y de la arquitectura
interna del material [20], [21].

Entre las tecnologias mas utilizadas se encuentra el modelado
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unién interlaminar, lo que afecta significativamente las
propiedades mecanicas de los componentes fabricados [22].
Con el fin de superar estas limitaciones, se han desarrollado
tecnologias de refuerzo con fibra continua, las cuales han
demostrado mejoras significativas en propiedades como
moédulo elastico y resistencia a traccion. Estudios
experimentales han evidenciado que la incorporacion de fibras
continuas permite alcanzar valores de rigidez comparables a
materiales estructurales convencionales, aunque con una alta
dependencia de la fraccion volumétrica de fibra y su orientacion
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Fig.4. Evolucién temporal de publicaciones cientificas sobre AMCs bajo carga biaxial (2014-2025; busqueda cerrada

en agosto de 2025). (Fuente: elaboracion propia).
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Fig.5. Distribucion geografica de produccion de articulos (Fuente: elaboracion propia).

por deposicion fundida (FDM/FFF), ampliamente empleado
por su bajo costo y facilidad de implementacion Fig.6. Sin
embargo, este proceso presenta limitaciones importantes
asociadas a la formacion capa a capa, tales como la presencia
de porosidad, interfaces débiles y variabilidad en la calidad de

[21], [23]. No obstante, la presencia de defectos inducidos por
el proceso de fabricacion contintia siendo un factor critico en la
respuesta mecanica de estos materiales Fig.7.
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Fig.6. Tecnologias de manufactura aditiva y tipos de refuerzo empleados en compuestos poliméricos (Fuente: elaboracion propia).

Fig.7. Defectos tipicos inducidos durante la manufactura aditiva de
materiales compuestos y su influencia potencial sobre la respuesta mecénica
(Fuente: elaboracion propia).

Revisiones recientes sobre compuestos de carbono
fabricados aditivamente destacan que la incorporacion de fibra
de carbono permite desplazar la AM desde aplicaciones de
prototipado hacia piezas funcionales y estructurales; sin
embargo, persisten retos asociados a la calidad interfacial fibra—
matriz, la anisotropia inducida por impresion y la variabilidad
de propiedades mecanicas [24].

A pesar de los avances en manufactura aditiva, el
comportamiento mecanico de los compuestos reforzados
continia siendo altamente dependiente de los parametros de

proceso, tales como la arquitectura de deposicion, la fraccion
volumétrica de fibra y las condiciones de impresion, lo que
introduce una variabilidad significativa en las propiedades
finales del material [21], [25]. Ademas, factores como la
orientacion de las fibras y su distribucion espacial influyen
directamente en la resistencia y rigidez del material,
evidenciando la necesidad de caracterizaciones especificas para
cada configuracion de fabricacion [26]. Estas limitaciones
evidencian que, aunque la manufactura aditiva permite una alta
flexibilidad geométrica, la prediccion del comportamiento
mecanico sigue siendo un desafio debido a la compleja
interaccion entre proceso, microestructura y respuesta
estructural [27].

En los compuestos fabricados por FFF/CFF, la orientacion
de las fibras no solo modifica la rigidez y la resistencia global,
sino también los modos de falla. Estudios recientes muestran
que la resistencia de uniébn y la respuesta frente a
concentraciones de esfuerzo pueden variar de forma
significativa con la orientacion de fibra, incluso mostrando
tendencias distintas a las observadas en compuestos
convencionales debido a vacios, superficies curvas y
discontinuidades inducidas por el proceso de impresion [28].
Esta dependencia confirma que la manufactura aditiva no debe
analizarse inicamente como una tecnologia de fabricacion, sino
como un proceso que define la arquitectura mecanica interna
del material [29].

La calidad mecanica de los compuestos fabricados
aditivamente depende de forma directa de defectos inducidos
por el proceso, como vacios, mala impregnacion, desalineacion
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y rotura de fibras. Estudios recientes han mostrado que durante
la impresion FFF de compuestos reforzados con fibra corta se
generan variaciones en la orientacion de fibra, fraccion de
vacios y longitud efectiva de refuerzo, lo que condiciona la
respuesta mecanica final del material [30]. De forma similar, en
compuestos con fibra continua se ha evidenciado que radios de
curvatura reducidos y cambios bruscos de trayectoria pueden
incrementar la desalineacion, el plegamiento y la rotura de
fibras durante la deposicion [31].

2) Comportamiento mecanico anisotropico y multiaxial

El comportamiento mecéanico de los materiales compuestos
esta fuertemente condicionado por su naturaleza anisotrdpica,
la cual depende de la orientacion de las fibras, la secuencia de
apilamiento y la interaccion entre matriz y refuerzo. En el caso
de los AMCs, esta anisotropia se ve amplificada por la
arquitectura generada durante el proceso de manufactura, lo que
conduce a una respuesta altamente dependiente del estado de
carga [20]. La orientacion de fibra es un parametro critico en
compuestos impresos con refuerzo continuo: la respuesta
depende de la arquitectura de deposicion, la fraccion de
refuerzo y la configuracion de apilamiento. En consecuencia,
los resultados uniaxiales no deben extrapolarse a estados
multiaxiales sin una validacion especifica.

Si bien la mayoria de los estudios se han enfocado en
condiciones de carga uniaxial, en aplicaciones reales los
componentes estdn sometidos a estados de carga multiaxiales,
donde la interaccion entre esfuerzos normales y cortantes
gobierna los mecanismos de deformacion y falla [32].
Investigaciones experimentales han demostrado que la
respuesta del material varia significativamente con el estado de
carga (Figura 8), observandose diferentes mecanismos de dafio
bajo condiciones combinadas de traccion y corte, en particular,
la evolucion de la fractura en polimeros y compuestos bajo

estados multiaxiales ha sido asociada a fendmenos como
cavitacion, formacion de vacios y redistribucion de tensiones,
evidenciando que multiples mecanismos pueden coexistir
dependiendo del estado tensional aplicado [33]. Esto pone de
manifiesto la necesidad de analizar el comportamiento
mecanico en términos de variables que representen
adecuadamente la interaccion entre diferentes componentes de
esfuerzo.

Adicionalmente, el comportamiento mecanico de los
compuestos fabricados aditivamente estd influenciado no solo
por la anisotropia inherente del material, sino también por la
heterogeneidad introducida durante el proceso de fabricacion,
lo que puede generar concentraciones de esfuerzo y
mecanismos de falla localizados, tales como delaminacion,
rotura de fibra y separacion fibra-matriz [20].

En este contexto, la caracterizacion bajo condiciones
multiaxiales resulta fundamental, ya que diferentes
combinaciones de esfuerzos pueden activar mecanismos de
dafio distintos, cuya interaccion no puede ser adecuadamente
capturada mediante analisis uniaxiales tradicionales [34]. Bajo
estados multiaxiales, la respuesta del compuesto depende de la
interaccion entre esfuerzos normales, cortantes y mecanismos
de dafio locales. La literatura reciente sobre modelos
micromecanicos indica que la prediccion de falla en polimeros
reforzados con fibra sigue siendo un desafio debido a la
coexistencia de rotura de fibra, agrietamiento de matriz,
despegue fibra—matriz y delaminacion, especialmente bajo
condiciones de carga multiaxial [35]. Esto justifica la necesidad
de interpretar la respuesta del laminado mediante componentes
locales de esfuerzo, como o611 y Ti2, en lugar de limitarse a
métricas globales.

3) Ensayos biaxiales y limitaciones experimentales
La caracterizacion experimental bajo carga biaxial se ha
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a)
b)

Fig. 9. Configuracion experimental de probetas tipo Arcan para 0°, 45° y 90° (Fuente: elaboracion propia).

abordado mediante diferentes configuraciones, incluyendo
probetas cruciformes, ensayos fuera de eje (off-axis) y
dispositivos tipo Arcan. Estos métodos buscan generar estados
de esfuerzo controlados que permitan estudiar la interaccion
entre traccion y corte en materiales compuestos.

El dispositivo Arcan, en particular, ha sido ampliamente
utilizado debido a su capacidad para generar una familia
continua de estados de carga mediante la variacion del angulo
de aplicacion Fig.9. Desde su desarrollo inicial, diversas
modificaciones han permitido mejorar la medicion de
propiedades bajo cargas combinadas, facilitando la obtencion
de curvas tension—deformacion en condiciones de carga
multiaxial [36].

Los dispositivos Arcan y sus variantes permiten estudiar
combinaciones controladas de esfuerzo normal y cortante. En
un antecedente transferido desde compuestos convencionales,
datos obtenidos con una configuracion Arcan modificada se
emplearon para entrenar un modelo constitutivo multiaxial
basado en redes neuronales [37]. Otros trabajos muestran que
estas configuraciones pueden apoyar la construccion de
envolventes normal—cortante en laminados y uniones
compuestas [38], y la determinaciéon de constantes elésticas y
parametros de resistencia bajo cortante puro o carga combinada
[39].

No obstante, la caracterizacion del comportamiento en corte
puro contintia siendo un problema abierto. Diferentes técnicas
experimentales han sido propuestas, incluyendo ensayos
cruciformes y off-axis, pero ninguna ha logrado establecer un
método universalmente aceptado para la determinacion precisa
de propiedades cortantes en materiales compuestos [40].
Ademas, muchos estudios se limitan a la obtencion de
respuestas globales sin profundizar en la distribucién local de
tensiones, lo que restringe la comprension de los mecanismos
de falla a nivel de lamina critica. La caracterizacion
experimental bajo modos mixtos (I/I) ha sido ampliamente
estudiada mediante dispositivos modificados que buscan
reproducir condiciones de carga mas realistas. Sin embargo, se
ha evidenciado que incluso en configuraciones tipo Arcan

pueden presentarse contribuciones indeseadas de modos
adicionales de carga, lo que introduce incertidumbre en la
interpretacion de los resultados experimentales [41].

A pesar de su utilidad, los ensayos biaxiales presentan
desafios asociados a la concentracion de esfuerzos, la definicion
de la zona util de medicion y la interpretacion de los campos
locales. Por ello, varios estudios combinan experimentacion
con simulaciéon numérica para identificar zonas criticas y
validar la distribucion real de esfuerzos en la probeta. Esta
tendencia respalda el uso de FEM como herramienta
complementaria para interpretar la respuesta de probetas tipo
Arcan y para extraer variables locales fisicamente
significativas.

La evidencia transferida desde compuestos convencionales
indica que la geometria de la probeta, el sistema de medicion y
la validacion numérica condicionan la representatividad de los
ensayos biaxiales. En configuraciones tipo Arcan, estudios con
compuestos bio-basalticos entallados muestran que el &ngulo de
carga modifica la transicién entre traccion—corte y corte
dominante, con acumulacion de dafio asociada a la deformacion
cortante [42]. La extrapolacion de estos resultados a materiales
fabricados aditivamente requiere verificacion experimental
especifica.

4) Modelado numérico y enfoques multiescala

El método de los elementos finitos (FEM) se ha consolidado
como una herramienta fundamental para el analisis del
comportamiento mecanico de materiales compuestos bajo
condiciones complejas de carga. En particular, permite evaluar
la distribucion de tensiones, identificar zonas criticas y analizar
la evolucion del dafio en estructuras laminadas. En los ultimos
afios, se han desarrollado enfoques multiescala que integran
modelos micromecanicos con simulaciones a nivel estructural
Fig.11, permitiendo capturar la interaccion entre
microestructura y respuesta macroscopica. Modelos como el
High Fidelity Generalized Method of Cells (HFGMC) han sido
utilizados para representar explicitamente la interaccion entre
fibra y matriz, asi como la evolucion del dafio en laminados



104 Scientia et Technica Aflo XXXI, Vol. 31, No. 03, julio-septiembre de 2026. Universidad Tecnologica de Pereira

compuestos [43].

Fig.10. Montaje experimental de probetas tipo Arcan (Fuente: elaboracion
propia).

El modelado multiescala conecta la arquitectura microscopica
con la respuesta estructural. Los métodos de homogeneizacion
permiten estimar propiedades elasticas efectivas considerando
fibras, matriz e interfaces imperfectas y muestran la influencia
de la calidad interfacial [44]. No obstante, la aplicaciéon de RVE

con interfaces cohesivas, distribuciones complejas de
orientacion y defectos inducidos por impresion debe sustentarse
con referencias especificas y con validacion frente a
observaciones experimentales [45].

Estos enfoques permiten generar envolventes de falla y
predecir el comportamiento del material bajo diferentes estados
de carga. Sin embargo, la mayoria de los modelos se enfocan
en criterios globales de falla, sin abordar explicitamente la
descomposicion del estado tensional en componentes fisicas
representativas bajo condiciones biaxiales. En los ltimos afios,
los enfoques tradicionales de modelado han sido
complementados con técnicas basadas en aprendizaje
automatico, las cuales permiten predecir el comportamiento
mecanico y la falla de materiales fabricados aditivamente a
partir de grandes volumenes de datos experimentales y
numéricos [46], [47].

No obstante, estos modelos suelen carecer de
interpretabilidad fisica, lo que limita su capacidad para explicar
los mecanismos fundamentales de dafio, particularmente bajo
estados de carga biaxiales. De forma paralela, los modelos
micromecanicos de falla progresiva han permitido representar
mecanismos como rotura de fibra, dafo de matriz, despegue
fibra—matriz y delaminacion. Sin embargo, las revisiones
recientes coinciden en que la prediccion de falla bajo carga
multiaxial continta siendo un problema abierto debido a la
interaccion entre modos de dafio y a la dificultad de validar
experimentalmente los modelos en estados de carga complejos
[35].

Los enfoques recientes combinan micromecanica
computacional, ensayos virtuales y aprendizaje automatico para
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mejorar la prediccion de falla en compuestos bajo carga biaxial.
Wan et al. propusieron un enfoque basado en RVE, redes
neuronales artificiales y cuantificacion de incertidumbre para
predecir la falla de compuestos unidireccionales CFRP bajo
combinaciones biaxiales, obteniendo alto desempefio en
problemas de regresion y clasificacion de falla [35]. De forma
complementaria, otros estudios han empleado modelos RVE de
alta fidelidad para comparar criterios como Tsai-Wu y Hashin
bajo estados dominados por esfuerzo transversal y cortante,
mostrando que la transicion de modos de falla depende
fuertemente del estado tensional aplicado [48].

En términos criticos, la evidencia numérica es heterogénea:
no todos los estudios documentan independencia de malla,
condiciones de frontera y contacto, rutas de carga, verificacion
del cddigo, validacion experimental o sensibilidad a parametros
materiales. Sin estas comprobaciones, la concordancia entre
curvas o envolventes puede deberse a calibracion y no a
capacidad predictiva. Los futuros modelos FEM deberian
reportar sistematicamente convergencia, métricas cuantitativas
de validacion e incertidumbre de parametros.

5) Criterios de falla y representacion en el espacio de
esfuerzos

La prediccion de la falla en materiales compuestos ha sido
tradicionalmente abordada mediante criterios como Tsai—Hill,
Tsai-Wu y modelos basados en mecanismos fisicos como el
criterio de Puck. Estos enfoques permiten estimar la resistencia
del material bajo diferentes combinaciones de carga y generar
envolventes de falla en el espacio de esfuerzos Fig.12.

La evaluacion de criterios de falla mediante modelos
micromecanicos computacionales ha mostrado que las
envolventes de falla de compuestos unidireccionales no siempre
son capturadas adecuadamente por criterios clasicos, debido a
la dependencia del mecanismo dominante respecto al estado
tensional aplicado [49]. En consecuencia, la representacion de
la falla en espacios de esfuerzo biaxiales sigue siendo una
herramienta necesaria para identificar la interaccion entre
esfuerzos normales y cortantes y para evaluar la validez de los
criterios de falla disponibles.

Figura 12. Ejemplo de envolvente de falla sobre el plano de esfuerzos
(Fuente: elaboracion propia).

Estudios recientes han demostrado la importancia de
construir envolventes 6—t para describir la interaccion entre
esfuerzos normales y cortantes, especialmente en aplicaciones

donde los materiales estan sometidos a cargas complejas [50].
En este contexto, el uso de dispositivos tipo Arcan ha permitido
generar datos experimentales para la construccion de dichas
envolventes. No obstante, muchos de estos criterios asumen
condiciones de homogeneidad o isotropia efectiva, lo cual no es
consistente con la naturaleza altamente anisotropica de los
AMC:s. Adicionalmente, el uso de esfuerzos equivalentes limita
la interpretacion fisica de los mecanismos de falla.

La prediccion de falla en materiales compuestos es compleja
por la interaccion entre rotura de fibras, agrietamiento de
matriz, dafo interfacial y delaminacion [51]. Para laminados
fabricados aditivamente, el plano 11—tz podria facilitar una
interpretacion local de la contribucion de fibra, matriz e
interfaces; sin embargo, su superioridad frente a otras
representaciones o criterios constituye una hipétesis que debe
contrastarse mediante datos biaxiales independientes.

La generacion de envolventes mediante ensayos virtuales
puede reducir, pero no sustituir, la necesidad de campaiias
experimentales. Wan et al. [52] combinaron ensayos con un
dispositivo Arcan modificado y un RVE de alta fidelidad para
estudiar la respuesta multiaxial de CFRP. Este antecedente
directo respalda el uso de espacios de esfuerzo fisicamente
interpretables, aunque su transferencia a compuestos fabricados
aditivamente exige considerar defectos, arquitectura de
impresion y validacion especifica.

A partir de los estudios revisados, se identificaron varios
enfoques experimentales, numéricos y computacionales
empleados para analizar el comportamiento de los materiales
compuestos fabricados aditivamente bajo condiciones de carga
biaxial. La Tabla I resume estos métodos, su utilidad y las
principales limitaciones sefialadas en la literatura.

La comparaciéon muestra que ningin método proporciona por
si solo una caracterizacion completa del comportamiento
biaxial de los AMCs. Los resultados experimentales
proporcionan evidencia directa para caracterizar la interaccion
entre los esfuerzos normales y cortantes, comparar
configuraciones de probeta y establecer datos para la
calibracion de modelos. Los modelos de elementos finitos y los
enfoques multiescala permiten identificar distribuciones locales
de tension, zonas criticas y mecanismos de dafio que no siempre
pueden observarse directamente durante los ensayos. Los
criterios de falla son ftiles para construir y comparar
envolventes de resistencia, aunque requieren calibracion
especifica para los materiales compuestos fabricados
aditivamente. Por su parte, los métodos de aprendizaje
automatico pueden apoyar la prediccion de propiedades y
modos de falla, pero su utilidad depende de la disponibilidad de
bases de datos trazables y suficientemente representativas. En
conjunto, estos resultados sirven para orientar la seleccion de
ensayos, mejorar la validacion de modelos y definir prioridades
de investigacion; sin embargo, no permiten establecer todavia
un método universal ni transferir directamente las conclusiones
a componentes estructurales sin validacion adicional.
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TABLA L
COMPARACION DE LOS METODOS EXPERIMENTALES, NUMERICOS Y COMPUTACIONALES EMPLEADOS
EN EL ESTUDIO DE MATERIALES COMPUESTOS FABRICADOS ADITIVAMENTE BAJO CARGA BIAXIAL.
(FUENTE: ELABORACION PROPIA).

Método o enfoque Aplicacion

Utilidad identificada Limitaciones seiialadas

Generacion de combinaciones controladas de
Dispositivo Arcan y
variantes tension—deformacion y envolventes de falla

[36]-[39], [41], [42], [52]

Probetas cruciformes y
ensayos off-axis

Evaluacion de estados combinados de carga y
propiedades de corte [40]

Distribucion de tensiones, identificacion de
zonas criticas y evolucion del dafio [8]-[14],
[43]-[47]

Método de los elementos
finitos (FEM)

Relacion entre fibra, matriz, interfaces,
microestructura y respuesta macroscopica [18],
[35], [43], [44], [48], [52]
Aplicacion de Tsai—Hill, Tsai~Wu, Hashin,
Puck y otros criterios basados en mecanismos
[19], [49], [50]

Prediccion de propiedades mecanicas, curvas

tension—deformacion y modos de falla [12]-
[14], [37], [46], [47]

Modelos micromecanicos,
RVE y multiescala

Criterios de falla
Aprendizaje automatico e
inteligencia artificial
Correlacion digital de

imagenes y mediciones de
campo completo

Caracterizacion de deformaciones y dafio
durante los ensayos [9], [51]

esfuerzo normal y cortante; obtencion de curvas

Concentraciones de esfuerzo,
contribuciones no deseadas de otros
modos de carga y necesidad de validacion
numérica

Caracterizar la respuesta biaxial
y estudiar la transicion entre
traccion y corte

No existe un procedimiento
universalmente aceptado para determinar
con precision las propiedades cortantes

Comparar diferentes
configuraciones experimentales

Algunos estudios no documentan
independencia de malla, condiciones de
frontera, verificacion, validacion o
sensibilidad paramétrica

Complementar los ensayos e
interpretar variables locales de
esfuerzo

Requieren validacion experimental
especifica y una representacion adecuada
de defectos y arquitectura de impresion

Estimar propiedades efectivas y
representar mecanismos de dafio

Construir envolventes de falla y
analizar la interaccion entre
esfuerzos normales y cortantes

Los criterios clasicos pueden no
representar adecuadamente la anisotropia,
la porosidad y los defectos de los AMCs

Identificar relaciones complejas
y apoyar la prediccion del
comportamiento

Dependencia de bases de datos suficientes
y limitaciones de interpretabilidad fisica

Obtener informacion espacial
sobre la respuesta local del
material

Su utilidad depende de la configuracion
experimental y de la adecuada validacion
de las mediciones

III. DISCUSION

A. Brechasy agenda de investigacion

A partir del analisis de la literatura, se identifican varias
brechas relevantes en el estudio del comportamiento mecanico
de materiales compuestos fabricados aditivamente bajo carga
biaxial. En primer lugar, existe una falta de integracion entre
estudios experimentales y numéricos que permitan caracterizar
de manera consistente los estados de carga multiaxiales. En
segundo lugar, se evidencia la ausencia de marcos de analisis
basados en variables fisicas representativas del estado tensional
a nivel de lamina, lo que limita la interpretacion de los
mecanismos de falla y la comparacion entre diferentes
configuraciones de material Tabla II.

A pesar de los avances en la caracterizacién experimental,
modelado numérico y criterios de falla, persiste una brecha
significativa en la comprension del comportamiento de
materiales compuestos fabricados aditivamente bajo estados de
carga biaxiales. En conjunto, la literatura evidencia avances
significativos en manufactura aditiva de compuestos,
caracterizacion multiaxial, modelado micromecanico, ensayos
virtuales y aprendizaje automatico. Sin embargo, persiste una
brecha importante: aiin son escasos los trabajos que conectan
de manera explicita la arquitectura de impresion, los defectos
inducidos por manufactura, la respuesta local de la ldmina y la
construccion de envolventes de falla bajo carga biaxial Fig.13.

Una oportunidad cientifica consiste en evaluar si las
componentes locales o1 y 712, medidas en la lamina critica,

permiten relacionar la respuesta global con mecanismos locales
de daio. Esta propuesta se formula como hipétesis y agenda de
validacion, no como una superioridad ya demostrada frente a
criterios clésicos.

B. Sintesis y prioridades de investigacion

La evidencia disponible sugiere una transicion hacia
enfoques hibridos que combinan experimentacion, simulacion
multiescala y aprendizaje automatico. Su madurez, sin
embargo, esta limitada por la falta de protocolos comparables,
datos abiertos y validacion independiente.

La sintesis anterior permite ordenar las oportunidades de
investigacion en las siguientes prioridades:

1) Estandarizacion de ensayos biaxiales

En la actualidad no existe un protocolo estandarizado para la
evaluacion biaxial de materiales compuestos fabricados
mediante manufactura aditiva (AMCs). Aunque se han
empleado ensayos como el dispositivo Arcan y los especimenes
cruciformes con diversas adaptaciones experimentales, la
ausencia de procedimientos uniformes dificulta la
comparabilidad de los resultados y limita la consolidacion de
criterios de referencia en el ambito cientifico y técnico. Esta
situacion representa una oportunidad para el desarrollo de
normas experimentales, tanto a nivel ASTM como ISO,
especificamente orientadas a los AMCs bajo condiciones de
carga multiaxial, que integren pardmetros de impresion,
geometrias de prueba y métricas de dafio de manera coherente
y reproducible.
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COMPARACION ENTRE COMPUESTOS TRADICIONALES (CFRPS) Y COMPUESTOS FABRICADOS

TABLA II.

ADITIVAMENTE (AMCS). (FUENTE: ELABORACION PROPIA).

Aspecto

CFRPs tradicionales

AMCs

Implicaciones bajo
cargas biaxiales

Proceso de fabricacion

Microestructura

Propiedades mecanicas

Criterios de falla
aplicados

Moldeo por autoclave,
infusion de resina, RTM,
laminacion manual.

Laminados uniformes con
baja porosidad y alineacion
controlada de fibras.

Alta resistencia y rigidez
especificas, bien
caracterizadas en literatura.

Hashin, Puck, Tsai-Wu

validados experimentalmente.

Impresion 3D (FDM, CFF,
LPBF) con deposicion capa a
capa.

Alta porosidad, interfaces

débiles y orientacion de fibras

dependiente de la ruta de
impresion.
Menor resistencia
transversal y menor
homogeneidad.
Adaptaciones necesarias
para capturar defectos de

Aplicaciones tipicas

Aeronautica, automocion,
energia edlica, defensa.

impresion y variabilidad
local.
Aun en fase de validacion,
aplicaciones en prototipado y
piezas personalizadas.

Mayor variabilidad
microestructural en AMCs
afecta reproducibilidad en

cargas combinadas.
Anisotropia acentuada en
AMCs condiciona su
respuesta biaxial.

Mayor sensibilidad al
modo de cargay ala
interaccion traccion-corte.

Necesidad de criterios
especificos y calibrados para
AMCs.

Escalado hacia
aplicaciones estructurales
requiere mayor
estandarizacion en ensayos
biaxiales.

Areas de estudio
Microestructura
* Morfologia ¥ detrbucon
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Fig.13. Brechas en la literatura y limitaciones actuales en el modelado de AMCs bajo carga biaxial (Fuente: elaboracion propia).

2) Modelos constitutivos especificos para AMCs

Los criterios de Hashin, Tsai-Wu y Puck no deben
descartarse de forma general: su desempefio depende del
material, la calibracion, el estado tensional y el mecanismo
dominante. Se requieren comparaciones cuantitativas frente a
datos biaxiales de AMCs y modelos que incorporen, cuando sea
necesario, porosidad, interfaces y arquitectura de impresion.
3) Influencia de factores ambientales

Existe atn una limitada cantidad de estudios que integren los
efectos higrotérmicos, el envejecimiento y la fatiga ambiental
en la caracterizacion biaxial de materiales compuestos
fabricados mediante manufactura aditiva. Esta carencia
representa una oportunidad relevante para el desarrollo de

investigaciones sistematicas que combinen la aplicacion de
cargas multiaxiales con condiciones ambientales controladas, lo
cual resulta esencial para optimizar el desempeiio de estos
materiales en sectores altamente exigentes como el acronautico,
el automotriz y el marino.
4) Limitada disponibilidad de bases de datos abiertas

El uso de técnicas de inteligencia artificial en el analisis y
modelado del comportamiento de materiales compuestos
fabricados mediante manufactura aditiva se ha visto limitado
por la falta de bases de datos robustas, coherentes y
estandarizadas. Esta restriccion plantea una oportunidad
significativa para el desarrollo de repositorios abiertos que
retnan propiedades mecanicas de AMCs evaluados bajo
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distintos estados de carga, con el fin de facilitar el
entrenamiento de modelos predictivos reproducibles y
confiables, capaces de apoyar el disefio y la optimizacion de
estos materiales en entornos de ingenieria avanzada.

5) Escalabilidad hacia aplicaciones reales

La mayoria de los estudios identificados se han concentrado
en el andlisis de probetas o configuraciones de laboratorio,
limitando la comprension del comportamiento de los materiales
compuestos fabricados mediante manufactura aditiva en
condiciones de aplicacion real. Esta situacién abre una
oportunidad importante para el desarrollo de investigaciones
aplicadas que aborden componentes estructurales funcionales,
como uniones hibridas, conectores, piezas aeronauticas o
dispositivos biomédicos, con el fin de validar la transicion
desde los resultados obtenidos en laboratorio hacia la ingenieria
aplicada y el uso industrial de estos materiales.

6) Integracion de enfoques hibridos

Aunque comienzan a surgir investigaciones que combinan el
modelado multiescala, los ensayos avanzados y las técnicas de
aprendizaje automatico, estos estudios siguen siendo limitados
y se desarrollan de manera aislada. Esta situacion evidencia la
necesidad de avanzar hacia el disefio de marcos predictivos
unificados, en los que la simulacion fisica, los datos
experimentales y la inteligencia artificial actien de forma
sinérgica para el desarrollo y validacion de materiales
compuestos fabricados aditivamente (AMCs) de proxima
generacion. En conjunto, estos vacios reflejan que el campo atin
se encuentra en una fase de consolidacion metodologica y
tecnoldgica. El futuro de la investigacion deberd orientarse
hacia la creacion de protocolos normalizados, modelos
predictivos robustos y aplicaciones a gran escala, con el
objetivo de garantizar la fiabilidad y el desempefio de los AMCs
en entornos de servicio multiaxiales y altamente exigentes.

En conjunto, estas brechas deben interpretarse considerando
las limitaciones de la presente revision. No se realizd una
evaluacion formal del riesgo de sesgo ni de la calidad
metodologica de los estudios incluidos. Asimismo, la busqueda
finaliz6 en agosto de 2025, las cadenas generales podrian haber
omitido terminologia especifica y no se dispuso de los archivos
fuente necesarios para reproducir integramente los mapas
bibliométricos. Finalmente, la heterogeneidad de materiales,
probetas y métricas restringe la comparacion cuantitativa; por
tanto, las tendencias identificadas deben entenderse como
evidencia descriptiva.

IV. CONCLUSIONES

La evidencia revisada confirma que la arquitectura de
deposicion, la orientacion de fibra, la porosidad y la calidad
interfacial condicionan la respuesta de los AMCs. No obstante,
la caracterizacion biaxial sigue siendo escasa y heterogénea.

Los ensayos Arcan y cruciformes son opciones relevantes,
pero requieren protocolos comparables, control de
concentraciones de tension y mediciones de campo completo.
La validacion numérica debe incluir independencia de malla,
condiciones de frontera documentadas, sensibilidad
paramétrica y contraste cuantitativo con experimentos.

Los modelos FEM, multiescala y de aprendizaje automatico

pueden complementar la experimentacion, siempre que
distingan calibracion, verificacién y validaciéon y reporten
incertidumbre y dominio de aplicabilidad.

La evidencia no demuestra todavia que una representacion o
criterio de falla sea universalmente superior. El plano local 61—
Ti2 constituye una hipotesis prometedora que debe evaluarse
frente a criterios clasicos y datos biaxiales independientes.

Las prioridades son estandarizar ensayos, compartir datos
trazables, validar modelos en condiciones no usadas para
calibracion e incorporar efectos ambientales y de escala. Estas
acciones son necesarias antes de transferir los resultados a
componentes estructurales.

En conjunto, el campo requiere integrar manufactura,
microestructura, respuesta local y falla mediante estudios
reproducibles que combinen experimentaciéon y modelado con
alcance claramente delimitado.
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